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ÉPÍTÉSI-ÉS BONTÁSI LELTÁR KÖVETELMÉNYEI NYILVÁNTARTÁSI SZEMPONTBÓL

FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
Alapvetően a DTIR4.1 költségvetés készítő rendszerből kell kiexportálni a hálózati leltár elkészítéséhez alkalmas EXCEL állományt, amelyet formázni kell. A formázás terjedjen ki az esztétikai illetve műszaki szempontokra is. Pl. hálózati helyek esetében függőleges elrendezés, és összesítő sor kell minden hálózati elem esetében.

Egyéb módon készített Hálózati leltár esetében az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
ÉPÍTÉSI Leltár

1./ Transzformátor (gép) esetében: 

Kivitelezőnek a kivitelezést követően a munkaelszámolás részét képező hálózati leltárban a felszerelt transzformátor készülék pontos típusát meg kell adnia az alábbiak szerint:



A helyes megadási mód: Transzformátor IE 22/160 KVA

Nem megfelelő, nem elfogadott megadási mód, amikor típus megadás nélkül csak a teljesítményt szerepelteti a kivitelező



Pl.: 160 kVA-es transzformátor (nem elfogadott megadási mód)

A D-tervnek része a transzformátor MÜ bizonylata. A transzformátor MÜ bizonylata nélkül leadott D-terv nem elfogadott.

Többlet követelmény a D-TIR megnevezéséhez képest.

2./ Szabadvezeték hálózat esetében:

A vezetékeknél a kiviteli építési leltárában a kivitelezőnek minden beépített vezeték esetében meg kell adnia a vezeték típusjelét, keresztmetszetét a leltár megnevezés mezőjében. 



PL: Aludur /AASC/ sodrony 50 mm2
Bármelyik elhagyása (keresztmetszet vagy típusjel ) esetében a leltár nem elfogadható.

(A D-TIR-ben szereplő megnevezés teljes feltüntetése, a követelményt kielégíti.)

3./ Kábelhálózat esetén:

A kiviteli építési leltárában a kivitelezőnek minden kábel esetében meg kell adnia a kábel névleges feszültség szintjét, típusjelét, ereinek számát keresztmetszetét a leltár megnevezés mezőjében. 



PL: 20 KV NA2XS(F)2Y 1x240RE/ 25 mm2
A D-TIR-ben szereplő megnevezés teljes feltüntetése, a követelményt kielégíti.

4./Tartószerkezetek esetében:
Kivitelezőnek minden egyes tartószerkezet esetében a kiviteli építési leltárában úgy kell megadni a tartószerkezet megnevezést, hogy abból egyértelműen kiderüljenek az alábbi adatok.

· oszlop anyaga (fa, beton, vas)

· oszlopkép (tartó, bak, támfás.... )

· magasság

· csúcshúzás


Pl.: egyes betonoszlop esetében a helyes megadási mód:



PL: B 12-1300 nagy csúcshúzású súlyalappal
(A D-TIR-ben szereplő megnevezés teljes feltüntetése, a követelményt kielégíti.)

5./ Kereszttartók esetében:

A kiviteli építési leltárában a kivitelezőnek minden kereszttartó esetében a kereszttartót pontosan egyértelműen [jelleg, (tartó-feszítő), rendszerek száma (1 v. 2) elrendezés (háromszög vagy egysíkú)] kell megadnia.



PL: saroktartó kereszttartó B-ra 2-70007

A D-TIR-ben szereplő megnevezés teljes feltüntetése, a követelményt kielégíti.

6./ Szigetelők esetében:

Az építési leltárában a kivitelezőnek minden szigetelő esetében meg kell adnia a szigetelő rendeltetését (tartó, feszítő, tám), anyagát (műanyag, porcelán), a vezetékkötés módját (fejszerelvényes, vagy sem). A kollaudált rajzból egyértelműen ki kell derülnie, a felfüggesztés módjának. (egyszeres, kettős, leesés gátlós). A hálózati leltár és a rajz egymásnak ellentmondó adatot nem tartalmazhat.



PL: Feszítő szigetelő lánc 2x1,   20 KV-ra RS-24-02

A D-TIR-ben szereplő megnevezés teljes feltüntetése, és a vele egyező kollaudált rajz a követelményt kielégíti.
7./ Védőcsövek esetében:

A védőcső beépítésénél az építési leltárában a kivitelezőnek minden beépített védőcső esetében azonosítani kell a védőcső jellegét (védőcső, gégecső, „U” vályú) típusát, átmérőjét. 



PL.: Gége védőcső ATM 90mm kábelárokba

A D-TIR-ben szereplő megnevezés teljes feltüntetése, a követelményt kielégíti.

8./ Megszakítók, terhelésszakaszolók esetében:

A kivitelezőnek egyértelműen és pontosan szerepeltetni kell a „D” terv építési hálózati leltárában a beépített megszakító készülék pontos típusát. 



Pl.: RM6-24/200 megszakító (helyes megadási mód)

A megadási módban az RM6 betűkombináció jelöli a megszakító típusát.


A 24-es szám a névleges feszültséget jelöli (24 kVA)


A /200 –as szám a névleges áramot jelöli 
Bármelyik elhagyása esetében a leltár nem megfelelő, nem elfogadott.

Ez többlet követelmény a D-TIR megnevezéséhez képest.

Az elvárt adatok rendelkezésre álnak:

a) Készülék MÜ bizonylatában

b) A készülék megrendelője eljuttatja a megrendelési specifikációt a kivitelezőnek. A megrendelési specifikációban a kért adatok szerepelnek.

c) Készülék adattábláján megtalálható

9./ PRIMER biztosító betét:

A kivitelezőnek rögzítenie kell a hálózati leltárában a beépített primer biztosító betét pontos típusát.

A típus megadás helye módja:





Pl.: NNGK 24/4 biztosító betét

A D-TIR-ben szereplő megnevezés feltüntetése, a követelményt kielégíti.

10./ Primer biztosító aljzat

A kivitelezőnek rögzítenie kell a hálózati leltárban a beépített primer biztosító aljzat jellemzőit: A készülék beépített (támszigetelőként) túlfeszültség korlátozóval rendelkezik, vagy sem. Ha beépített túlfesz. levezővel rendelkezik, annak típusa.


Pl.:
ABSZMKF (POLIMD-24)


vagy


ABSZMF

A típusjelben lévő „K” utal a túlfesz. korlátozóra, majd mögé kell írni a beépített túlfesz korlátozó típusát.

Ez többlet követelmény a D-TIR megnevezéséhez képest.

11./ Oszlopkapcsoló: 

A kivitelezőnek oszlopkapcsoló készülék esetében a hálózati leltárban szerepeltetni kell a következő jellemzőket: oszlopkapcsoló típusát (betűjel) elhelyezését (vízszintes, vagy függőleges) földelés jellemzőjét (nem földelt, kézi működtetéssel földelt, automatikusan földelt), illetve túlfesz. levezetővel egybe épített, vagy sem.


Pl.: O. kapcs. OK-2, 2 sor szig, AF vízszint 1 db kézi hajtással

A D-TIR-ben szereplő megnevezés teljes feltüntetése, a követelményt kielégíti.

12./ Túlfeszültség korlátozó: 

A beépített túlfeszültség korlátozókat a kivitelezőnek pontos típus megjelöléssel kell feltüntetnie a „D” terv hálózati leltárában.

A helyes és pontos berögzítési mód a következő:




PL.: POLIM-D 24 ABB

A típus megnevezésben a betűkombináció a túlfeszültség korlátozó pontos típusát jelöli.

A kétjegyű számkombináció a feszültség szintet írja le, amin alkalmazható a készülék.

A D-TIR-ben szereplő megnevezés feltüntetése, a követelményt kielégíti.

13./ Kábelszerelvények (összekötő, végelzáró):

A kivitelezőnek minden egyes beépített kábelszerelvény jellemzőit meg kell adnia:

· jellegét: összekötő, végelzáró

· a kábel szigetelését: műanyag, papír, vegyes

· elhelyezését: kültéri beltéri


Pl.:
20KV OK 3 papír+3x1műa. 150-240mm2,+csav. hüvely


20KV árnyékolt végelzáró SF6 készülékhez

A D-TIR-ben szereplő megnevezés teljes feltüntetése, a követelményt kielégíti.

14./ Transzformátor állomások

A létesített tr. állomás típusát a kivitelezőnek kell feltüntetnie a hálózati leltárban. A kollaudált rajz és a hálózati leltár között adatellentmondás nem lehet.

A oszlop típusú állomás esetében a típusterv szerinti megnevezést kell használni. Házas jellegű állomás esetében a D-TIR-ben szereplő megnevezést kell használni:


Pl.:
OTRDF 20/100 KVA (20 a primer feszültségre, 100 a maximálisan beépíthető tr. gép teljesítményre utal) (D-TIR-ben így nem szerepel)


BHTR-COSMOS-Komm SM6-QM TIPI 8-al (D-TIR-ből)

BONTÁSI leltár

A bontási leltárt az elbontott hálózat nyomvonalával együtt, szükséges szerepeltetni. 

Meglévő berendezések bontásánál a kivitelezőnek a lebontott berendezés típusát fel kell tüntetnie a „D” terv bontási leltárában.

A lebontott berendezésekkel, hálózati elemekkel típus szerint kell elszámolnia.

Ebbe a csoportba tartoznak:


Berendezés típus
Megadási mód
· Tartószerkezetek


Pl.: B12-200 típusú oszlop

· Primer biztosító aljzatok 

Pl.: BAFSZ típusú primer biztosító aljzat

· Oszlopkapcsoló 


Pl.: AK típusú

· Vezeték 



Pl.:16 mm2 AASC vezeték

· Transzformátor 


Pl.: NA 20/63 transzformátor

Minden egyes berendezés elem esetében a bontási leltárban szerepeltetni kell a pontos típust, és a bontandó berendezés mennyiségét.

A fentiekben felsorolt berendezéselemek esetében a definiált módokban kell rögzíteni az egyes berendezés elemek megnevezéseit.

Szeged, 2017. 06. 06.
M11-B - Hálózati leltár követelményei

