MVM Halézat

Karacsonyi diszvilagitas elhelyezésére, kialakitasara és energiaellatasara vonatkozé
miiszaki leiras az MVM Démasz Aramhalézati Kft. halézatan

Jelen miiszaki leiras célja, hogy az Onkormanyzatok altal az évvégi Unnepekre az MVM Démasz
Aramhalézati Kft. halézatara felszerelendé diszitd jellegii vilagité eszkozok elhelyezési, energiaellatasi és
miszaki Kivitelezési feltételeit rogzitse. Az elbirasok betartasa biztositja, hogy a meglévd kézvilagitasi
elemek megdvasra keruljenek a rongalastdl, és a kialakitas szigoruan balesetmentes, valamint az élet- és
vagyonbiztonsagot szolgalo legyen.

1. Idészaki korlatok és elhelyezési feltételek

A diszvilagitasi eszkdzok csak korlatozott idétartamra — az Unnepi id6szakra — helyezheték el a
tartoszerkezeteken:

o Felszerelés kezdete: legkorabban november 15.
e Leszerelés hatarideje: legkésébb februar 15.
Hova helyezhetd el diszvilagitas?
o Kozvilagitasi célt szolgald, kisfeszultségii lampaoszlopokon.
e 2 kN és nagyobb csucshuzasu vasbeton oszlopokon korlatozas nélkiil.

e 2 kN csucshuzasnal kisebb terhelhetéségli vasbeton, faoszlopok, illetve racsos acél oszlopok esetén
egyedi vizsgalat sziikséges.

Hova TILOS diszvilagitast telepiteni?

e Olyan tartészerkezetre, amelyen a meglévd biztositdé- vagy elosztészekrény, csatlakozé- vagy
kitaplalé kabel, illetve gyengearamu rendszer (tavkodzlési halézat) mellett az Uj idegen eszkdz
elhelyezésével az Uzem- és munkabiztonsag kovetelményei nem teljesitheték (pl. oszlopra térténd
felmaszas TEMA / |étrakészlet alkalmazasaval nem biztosithato).

Tavolsagi és magassagi eldirasok:

o Foldtél mért magassag: Az eszk6zok also éle a foldtél mérve legalabb 3,5 méter magassagban
legyen.

o Vezeték-tavolsagok:

o Csupasz szabadvezetékes haldzat esetén az eszkdz fels§ éle és a legals6 csupasz
aramvezetd kozott legalabb 1,25 méter (bizonyos esetekben / szigeteletlen halézatnal a
halézattol min. 1,5 m) tavolsagot kell tartani.

o Szigetelt szabadvezeték esetén legalabb 0,6 méter tavolsag sziikséges.
o Tavkozlési vezetékektdl legalabb 0,3 méter tavolsagot kell tartani.

o Rogzités: Csak olyan rozsdamentes tartoszerkezeti elemek (ajanlott a szalagrégzitéses technolégia)
alkalmazhatdk, amelyek a halézati oszlopokat nem rongaljak, és eltavolitasuk utan az oszlopok allaga
nem romlik.
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2. Az elosztoi halézathoz csatlakoztatas médjai

A diszvilagitas megtaplalasa soran a teleplilés jellegétdl fliggéen kétféle miiszaki megoldas lehetséges:

A) Egyedi megtaplalasu megoldas

Minden diszvilagitasi egység er6saramu betaplalasa az adott tartészerkezeten elérhetd vezérelt
kozvilagitasi halézatrol torténik egyedileg (jellemzéen acélcsd vagy beton kandelaberek, de teritett/burkolt
erdatviteli haldzat esetén is alkalmazhatd). Erintésvédelem: nulldzasos.

Kialakitas kandelaber esetén: A kandelaber aljaba biztositds szerelvénylapot kell beépiteni. Ha mar
van 1 aramkoros lap, azt 2 aramkordsre kell cserélni (az egyik ag a kozvilagitasé, a masik a
diszvilagitasé), vagy 2 aramkords megléte esetén Uj 1 aramkords lapot kell mellé épiteni.

Biztositas és kabelezés: A szerelvénylapba beteendd olvadébiztositd értéke 2A (max.), 300W feletti
teljesitmény esetén 4A biztosito javasolt. Felszallé kabelként 3 eres, 1.5 mm? sodrott réz erii kabel
el6irt. Vaskandelaber esetén max. 15 mm-es furat és tdmszelence haszndlata kotelez6 az éles
peremek elleni védelemhez. Kettésszigetelésl egységnél 2 eres kabel is elegendé.

Kialakitas teritett/burkolt halézat esetén: J6 kontaktust biztositd szerelvények (pl. SICAME TTD-
051 és NTD-051 vagy azzal megegyezd csatlakozd) hasznalata koételezé a réz leszalld és az
aluminium vezetd kozott. A haldzat és az egység kozé IP54-es védettségil mianyag doboz kerljon.

Ujabb szabvényos csatlakozés: Uj eszkdzok kdzvilagitasi halozatra csatlakoztatasa elsédlegesen az
érintett elosztoi tarsasag MUiszaki standardjai (pl. HEL 062.2020) szerinti csatlakozd berendezésen
keresztul engedélyezett.

B) Csoportos megtaplalasi megoldas

Erintésvédelem: Fl relés megoldas engedélyezett, amely a betaplalasi pontban, miianyag
szekrényben kerul elhelyezésre.

Betaplalas: Kizarélag 3 erl kabellel torténhet, melynek érintésvédelmi szalat régziteni kell a fém
tartoszerkezethez. Oszloprél oszlopra mené hélozat esetén a tdmlbkabelt 25 mm?-es aluminium
sodronyhoz kell kétegelni, amit minden oszlopon a nullavezetéhoz kell csatlakoztatni. A zdld-sarga
szalat a nullavezetdvel a Fl relé el6tt kell k6zositeni.

Terheléskorlatozas: Tobb oszlopos (max. 6 oszlopos) halézat esetén 10A automata el6irt. A doboz
IP54-es, vizzard mianyag kivitel( legyen, tdmszelencés bevezetéssel.

C) Atfeszitésekre vonatkozé kiilonods szabalyok

Amennyiben a diszvilagitas nem a csatlakozd berendezéssel érintett oszlopon keril elhelyezésre (pl.
atfeszités, feny6fa), azt aram-védérelével ellatott csatlakozé berendezésen és kiltéri, idéjarasallé légkabellel
kell kialakitani.

Kozut felett legalabb 6 méteres magassagot kell tartani.

Az atfeszitéseket tilos gyengearamu halozatokkal 6sszeérinteni, vagy KOF szabadvezetéket tart6 /
feszit6 oszlophoz régziteni. Tilos az elosztéi haldzati oszloprdl nem az elosztéi halézathoz tartozé
oszlopra vezet6képes anyaggal atfesziteni.

Figyelem! A szabalytalan, el6irasoknak nem megfelel csatlakozasokat az élet- és vagyonbiztonsag
érdekében az érintett elosztdi engedélyes (azonnal megsziinteti és eltavolitja a halézatrol!
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3. Kivitelezési jogosultsagok és adminisztracio

Elézetes egyeztetés: A kivitelez6k a munkavégzésre vonatkozdan kotelesek legalabb 15 nappal a
munkak megkezdése el6tt irasban egyeztetni az illetékes kdzvilagitasi terliletgazdaval (bejelentve
a munkavégzés idépontjat, a kivitelezd cég adatait).

Kik végezhetik a szerelést? A haldzatra torténd csatlakoztatast, bontast és athelyezést kizarélag az
alabbi kor végezheti:

e Az dnkormanyzat altal megbizott kdzvilagitasi zemeltets (kdzvilagitasi engedélyes).
o Kisfeszultségl halézaton munkavégzésre feljogositott vallalkozasok:
o Az elosztéi engedélyes altal szabalyosan (érvényes KFMU hasznalataval)
feszlltségmentesitett halézaton, VAGY
o Fesziltség alatti munkavégzéssel (KIF FAM feljogositassal), megfelel6 jogosultsag
birtokaban (pl. regisztralt vagy partner villanyszerel6k, ajanlott szerel6i mindsitéssel
rendelkezd vallalkozasok).
Villamos Energia Tarsasag (villanyszereld keresd)

Szerz6déses csatlakozolétesitési partnereinknek szolé informaciok

Munkateriilet atadas: A munka megkezdése el6tt munkatertilet atadas-atvételi eljaras lefolytatasa
szlikséges, amelyrdl a teljeskorl igénybejelentés beérkezése utan kildenek tajékoztatast. A szerelési
munkakra a kivitelezét kdzvetlenil kell megbizni.

4. Munkavédelmi el6irasok

Magasban végzett munka: Barmilyen szabadvezetéki munkanal az 1 méternél magasabb
munkaallasbol végzett munka magasban végzett munkanak mindsul. Felszerelés csak
engedélyezett, oszlophoz kikothetd tamasztolétrarol, felépithetd (specialis) Iétrardl, illetve
szerel6kosaras / létras gépkocsirdl torténhet, a biztonsagi tavolsagok (MSZ 1585:2012 és FAM
el6irasok) szigoru betartasaval.

Emelégépek: Feszlltség alatti szabadvezetékek kézelében emelégépet hasznalni csak a vonatkozo
rendeletek (122/2004. (X. 15.) GKM és 47/1999. (VIIl. 4.) GM rendeletek) szigoru betartasaval
szabad.

Allékonysag vizsgalata: Munkavégzés elétt minden esetben meg kell gy6zédni az oszlopok
allékonysagardl. Aggaly esetén értesiteni kell az elosztoi tarsasag terlletgazdajat, ilyenkor a munkat
kizarélag szerel6kosaras vagy létras gépkocsival szabad elvégezni.


https://www.meevet.mee.hu/villanyszerelok/2
https://mvmhalozat.hu/aram/oldalak/1796

